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u� ytkowym jako opcja, w obiciu lustrzanym

PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU

PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU
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MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW1 - � CIANA DZIA	OWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceg
a dziurawka       12.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
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2x ~14 cm
na gruncie

schody betonowe
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na gruncie

izolacja pozioma � ciany
np. 2x papa na lepiku asfaltowym

izolacja przeciwwodna
z zaprawy wodoszczelnej

grzejnik pod
ogowy
typu JAGA Mini-Canal

PT1

spadek

Stylizowana, dekoracyjna
kolumna zewn� trzna,

imitacja bala drewnianego
wype
niona rdzeniem � elbetowym

wg rys. konstrukcji
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) 40` (83,9 %
)

SD2
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izolacja pionowa � ciany fundam.
3x pow
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do h=30cm n.p.gruntu

termoizolacja wyko� czenie
elewacji w technologii
"lekkiej-mokrej"
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Wieniec wyprofilowany w formie gzymsu +
ocieplenie z poliestyrenu ekstrudowanego 
lub stelarz stalowy,wyko� czny 
od spodu p
yt�  OSB i pomalowany
lub doklejany element dekoracyjny

termoizolacja wyko� czenie
elewacji w technologii
"lekkiej-mokrej"

W miejscach podparcia
kolumn rdze�  kolumny

po
� czony z podci� giem,
ocieplenie w formie ko
nie� a

ocieplenie od spodu

	awa betonowa
(pod schody)

Schody wg 
projektu indywidualnego
luw wg konstrukcji

MW1

balustrada wg projektu wn� trz
lub scianka g-k jako 1 etap realizacji

Belka BZ9 wg rys konstrukcji
rys stropu i � cian

MZ2

wieniec po
� czony
z podci� giem NZ1

Belka BZ4 wg rys konstrukcji 
i rys stropu i � cian

Belka BZ2 wg rys konstrukcji 
i rys stropu i � cian

Belka BZ2 wg rys konstrukcji
i rys stropu i � cian

wieniec + nadpro� a typu "L"
d
ugo� �  dodtosowana 
do szeroko� ci otworu wg karty 
katalogowej producenta

s
upek drewniany 16x16cm
podpieraj� cy 
p
atew po� redni� , 
usztywniony kleszczami

 j� tka 5x16cm

156

	awy fundamentowe 
wg rzutu fundamentów

PODDASZE
(jako opcja)

PARTER

antresola

SS2 STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu
we
na mineralna mi� dzy belkami stropu 12cm
folia paroizolacyjna
dodatkowa termoizolacja mi� dzy rusztem ~5cm
ruszt wsporczy pod p
yty gk
p
yta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

PT1 POSADZKA TARASU - PODESTU WEJ � CIOWEGO
terakota na zaprawie mrozoodpornej
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5.0 
beton (gruzobeton) klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka � wirowa       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
pod
oga alternatywnie:  wyk
adzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
ocieplenie - styropian M30       10.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zak
ad
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B 7.5       10.0 
warstwa zag� szczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

SD2 DACH OCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki        4.0 
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja        2.5 
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
krokwie konstrukcji dachu
ocieplenie we
na miner. miedzy krokwiami (min. 17cm)      22.0 
ocieplenie we
na miner. na wieszakach stal.
folia polietylenowa- paroizolacyjna
plyty GK 12.5 mm na ruszcie

SD1 DACH NIEOCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
poszycie ze sklejki wodoodpornej
krokwie konstrukcji dachu

MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW1 - � CIANA DZIA	OWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceg
a dziurawka       12.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

SS1 STROP NAD PARTEREM
pod
oga alternatywnie-wyk
adzina,terakota,klepka
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
izolacja wodochronna w pom. mokrym
izolacja akustyczna-styropian, we
na mineralna (opcja)       2.0 
konstrukcja stropu - TERIVA NOVA       24.0 
sufit - tynk g
adki

MZ - � CIANA FUNDAMENTOWA BEZ OCIEPLENIA
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych / beton wylewany       24.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce

MZ1 - � CIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.36 cm
okladzina klinkierowa/ tynk coko
owy (ponad terenem)
ocieplenie: styropianM20 do gruntu(12cm)/ Styrodur      12.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych       24.0 

OZNACZENIA NA RYSUNKACH :

Przekrój poprzeczny A-A



Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu  g
ówne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwi� zania 
techniczno-materia
owe. Niniejszy projekt jest wersj �  demonstracyjn�  projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i  projektu, zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z pó� niejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej  
odsprzeda� y, reprodukowania/ kopiowania w ca
o� ci ani cz�� ciowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej  wiedzy i zgody . 
 

STUDIO Z500, Piotr Zwierzy � ski
Pracownia Architektoniczna

tel.(022) 425-50-30; mobile:0607-17-12-12
www. Z500. pl   email: projekty@z500.pl

ul.Gen. Zaj� czka 11 / 6; 01-510 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:

TEMAT
OPRACOWANIA:

ADRES :

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z5 00   www.z500.pl   tel: 607-17-12-12  tel:(0-22)  4 25-50-30

Z2f+ L 40' ant
wersja powi � kszona od frontu, z antresol � . poddaszem 

u� ytkowym jako opcja, w obiciu lustrzanym

+2,95+2,89

12
0

78
0

40
80

32
5

45
5

	1	1 	2 	2

drewniane
belki rozporowe

s
upek drewniany
podpieraj� cy

p
atew po� redni� ,

STROP TERIVA NOVA

+7,50

+2.95

+5,38

26
5

26
5

30
83

-0,30

±0.00

570540330

-1,10

218352270381219

40
11

0
26

5
30

24
3

20
7

-1,50

izolacja pionowa � ciany 
fundamentowej
3x pow
oka na rapówce 
do h=30cm n.p.gruntu

piasek

gruby � wir

termoizolacja wyko� czenie
elewacji w technologii
"lekkiej-mokrej"

rynna 150mm

MZ2

drewniane 
belki rozporowe

40` (83,9 %
)

obróbka
blacharska

podbitka - stelarz stalowy/
drewniany,wyko� czny 
od spodu 
p
yt�  OSB
i otynkowany 
lub pomalowany

mur
ata 14x14cm
mocowana

 kotwami do s
upków
� elbetowych

wupuszczanych z wie� ca

np. p
ytki klinkierowe mocowane 
na zapr. klejowej i za pomoc�
 
� czników plastikowyc
lub cienkowarstwowa
wyprawa tynkarskah

aluminiowy profil startowy

izolacja pionowa � ciany
fundamentowej

3x pow
oka na rapówce
do h=30cm n.p.gruntu

SD1

SD2

p
atew drewniana 
16x22cm

chudy beton B15 (10cm)

SS1

aluminiowy profil startowy

podbitka - stela�  stalowy/drewniany
,wyko� czny od spodu p
yt�  OSB

i otynkowany lub pomalowany

np. p
ytki klinkierowe mocowane
na zapr. klejowej i za pomoc�

 
� czników plastikowyc
lub cienkowarstwowa
wyprawa tynkarskah

SD2

wieniec 24x30cm

termoizolacja wyko� czenie
elewacji w technologii

"lekkiej-mokrej"

PG1

MZ

PG1

mur
ata mocowana kotwami
do s
upków � elbetowych

wupuszczanych z wie� ca

wieniec 24x30cm

MZ1

MW4

j� tki 5x16cm

wieniec � c. kolankowej

MZ2

wieniec 24x30cm

wieniec � c. kolankowej

SD1

p
atew
16x22cm

40` (
83,9 %

)

obróbka
blacharska

rynna 150mm

chudy beton B15 (10cm)

piasek

gruby � wir

wieniec 24x30cm

izolacja pozioma � ciany
np. 2x papa na lepiku asfaltowym

MZ1

nadpro� e
2*L typu N

MZ

nadpro� e
2*L typu N

SS1

wieniec 24x30cm
wieniec 24x30cm

s
upek drewniany podpieraj� cy 
p
atew po� redni� , usztywniony
 kleszczami

izolacja pozioma � ciany
np. 2x papa na lepiku asfaltowym

PARTER

PODDASZE

	awy fundamentowe wg rzutu

SS2 STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu
we
na mineralna mi� dzy belkami stropu 12cm
folia paroizolacyjna
dodatkowa termoizolacja mi� dzy rusztem ~5cm
ruszt wsporczy pod p
yty gk
p
yta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

PT1 POSADZKA TARASU - PODESTU WEJ � CIOWEGO
terakota na zaprawie mrozoodpornej
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5.0 
beton (gruzobeton) klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka � wirowa       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
pod
oga alternatywnie:  wyk
adzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
ocieplenie - styropian M30       10.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zak
ad
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B 7.5       10.0 
warstwa zag� szczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

SD2 DACH OCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki        4.0 
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja        2.5 
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
krokwie konstrukcji dachu
ocieplenie we
na miner. miedzy krokwiami (min. 17cm)      22.0 
ocieplenie we
na miner. na wieszakach stal.
folia polietylenowa- paroizolacyjna
plyty GK 12.5 mm na ruszcie

SD1 DACH NIEOCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
poszycie ze sklejki wodoodpornej
krokwie konstrukcji dachu

MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW1 - � CIANA DZIA	OWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceg
a dziurawka       12.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

SS1 STROP NAD PARTEREM
pod
oga alternatywnie-wyk
adzina,terakota,klepka
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
izolacja wodochronna w pom. mokrym
izolacja akustyczna-styropian, we
na mineralna (opcja)       2.0 
konstrukcja stropu - TERIVA NOVA       24.0 
sufit - tynk g
adki

MZ - � CIANA FUNDAMENTOWA BEZ OCIEPLENIA
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych / beton wylewany       24.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce

MZ1 - � CIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.36 cm
okladzina klinkierowa/ tynk coko
owy (ponad terenem)
ocieplenie: styropianM20 do gruntu(12cm)/ Styrodur      12.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych       24.0 

OZNACZENIA NA RYSUNKACH :

PRZEKRÓJ B-B



Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu  g
ówne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwi� zania 
techniczno-materia
owe. Niniejszy projekt jest wersj �  demonstracyjn�  projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i  projektu, zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z pó� niejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej  
odsprzeda� y, reprodukowania/ kopiowania w ca
o� ci ani cz�� ciowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej  wiedzy i zgody . 
 

STUDIO Z500, Piotr Zwierzy � ski
Pracownia Architektoniczna

tel.(022) 425-50-30; mobile:0607-17-12-12
www. Z500. pl   email: projekty@z500.pl

ul.Gen. Zaj� czka 11 / 6; 01-510 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:

TEMAT
OPRACOWANIA:

ADRES :

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z5 00   www.z500.pl   tel: 607-17-12-12  tel:(0-22)  4 25-50-30

Z2f+ L 40' ant
wersja powi � kszona od frontu, z antresol � . poddaszem 

u� ytkowym jako opcja, w obiciu lustrzanym

+3,20

-0,30

78
0

35
0

43
0

+2,75

+5,91

+5,60

+2,65

±0,00
-0,15

-0,30

+7,50

+2,95

+3,20

ELEWACJA FRONTOWA

+7,50

+3,20

-0,30

+2,75
+2,95

35
0

27
1

15
9

+5,91

+2,65

78
0

35
0

43
0

+2,95

+3,20

-0,30-0,30

±0,00

ELEWACJA OGRODOWA

ELEWACJE frontowa i ogrodowa

UWAGI :

- okna po
aciowe w dachu - do realizacji 
w 2 etapie inwestycji - ostateczna lokalizacja 
okien do ustalenia indywidualnie 
z inwestorem

- elementy zdobienia elewacji wykonane 
z pianki poliuretanowej 
lub kszta
tek styropianowych

- kolumny frontowe wykonane z bia
ego 
betonu "szlachetnego"- z gotowych elementów
wype
nionych rdzeniem � elbetowym

 



Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu  g
ówne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwi� zania 
techniczno-materia
owe. Niniejszy projekt jest wersj �  demonstracyjn�  projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i  projektu, zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z pó� niejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej  
odsprzeda� y, reprodukowania/ kopiowania w ca
o� ci ani cz�� ciowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej  wiedzy i zgody . 
 

STUDIO Z500, Piotr Zwierzy � ski
Pracownia Architektoniczna

tel.(022) 425-50-30; mobile:0607-17-12-12
www. Z500. pl   email: projekty@z500.pl

ul.Gen. Zaj� czka 11 / 6; 01-510 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:

TEMAT
OPRACOWANIA:

ADRES :

PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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PROJEKTY DOMÓW Pracownia Architektoniczna STUDIO Z5 00   www.z500.pl   tel: 607-17-12-12  tel:(0-22)  4 25-50-30

Z2f+ L 40' ant
wersja powi � kszona od frontu, z antresol � . poddaszem 

u� ytkowym jako opcja, w obiciu lustrzanym

+5,91+5,91

+3,20 +3,20

±0,00
-0,30

±0,00

35
0

27
1

15
9

78
0

35
0

43
0

+2,95

+2,65

+6,11

-0,15

+7,50

-0,30

+5,91

+3,20

±0,00

+5,91

±0,00
-0,15

35
0

27
1

15
9

35
0

43
0

78
0

+2,95 +2,95+2,95

670

563 343
+6,11

+7,50

+5,61

ELEWACJE BOCZNE

ELEWACJE BOCZNE

UWAGI :
- okna po
aciowe w dachu - do realizacji 
w 2 etapie inwestycji - ostateczna lokalizacja 
okien do ustalenia indywidualnie 
z inwestorem

- elementy zdobienia elewacji wykonane 
z pianki poliuretanowej 
lub kszta
tek styropianowych

- kolumny frontowe wykonane z bia
ego 
betonu "szlachetnego"- z gotowych elementów
wype
nionych rdzeniem � elbetowym

 


