
Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu g
ówne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwi� zania 
techniczno-materia
owe. Niniejszy projekt jest wersj�  demonstracyjn �  projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i pro jektu, zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z pó� niejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej 
odsprzeda� y, reprodukowania / kopiowania w ca
o� ci ani cz�� ciowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody . 
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PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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Z99 GL
wersja z gara � em w technologi murowanej

16 R. @ 18,0 cm
15 T. @ 24,0 cm
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MW1 - � CIANA DZIA	OWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram. ceg
a dziurawka       12.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

RZUT PARTERU



Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu g
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MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW2 - � CIANA DZIA	OWA LEKKA 10 cm (12,5cm)
plyty GK zaleznie od typu pomieszczenia        1.3 
ruszt metalowy lub drewniany       10.0 
welna mineralna miedzy slupkami       10.0 
plyty GK typ: zale� nie od rodzaju pomieszczenia        1.3 

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

RZUT PODDASZA



Opracowanie ma charakter DEMONSTRACYJNY i  przedstawia w przybli� eniu g
ówne elementy konstrukcji budynku oraz podstawowe rozwi� zania 
techniczno-materia
owe. Niniejszy projekt jest wersj�  demonstracyjn �  projektu katalogowego autorstwa Pracowni Architektonicznej STUDIO Z500. Jako 
autorzy opracowania i pro jektu, zgodnie z ustaw�  o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 
23.02.1994 z pó� niejszymi zmianami), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych i dalszej 
odsprzeda� y, reprodukowania / kopiowania w ca
o� ci ani cz�� ciowo oraz wprowadzania zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody . 
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TEMAT
OPRACOWANIA:
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PROJEKT DEMONSTRACYJNY DOMU JEDNORODZINNEGO
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oparta na s
upie S1, mieczach M1
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lub przestrze�  otwarta
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izolacja pozioma � ciany np. 2x 
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schody � elbetowe

wylewane - wg. rys. "K4"
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p
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UWAGI:        
 

1. W � ciance kolankowej nale� y wykona�  filary (s 
upki)  
� elbetowe  24x24cm zwie� czone wie� cem 24x24cm w 
poziomie mur
at. Filary (s
upki) wypuszczane wie� ca � cian 
parteru w rozstawie tj. na rzucie. W wie� cu � cianki 
kolankowej nale� y zakotwi�  � ruby M14 pod monta�  
mur
aty. Pod mur
at�  u
o� y�  pasek papy. 

2. W � cianie szczytowej wieniec (24x24cm) prowadzi�  po 
skosie wie� cz� c � ciany w poziomie otworów okienno-
drzwiowych (nadpro� y). 

3. Trzony kominowe zaleca si�  wykona�  jako systemowe 
typu SCHIEDEL. Wyko� czenie kominów ponad dachem 
zgodnie z opisem technicznym 

4. Wszystkie po
� czenia elementów drewnianych nale� y 
wykona�  zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomoc�  
systemowych 
� czników ciesielskich typu BMF / SIMPSON 
stosowa�  wg instrukcji i zalece�  producenta. 

5. Elementy drewniane nale� y zabezpieczy�  � rodkiem 
owadobójczym i grzybobójczym. 

6. Elementy zdobienia elewacji wykonane jako 
impregnowane detale z drewna lub kszta
tki wyrobione w 
styropianie. 

7. Rzut rozpatrywa�  
� cznie pozosta
ymi rysunkami. 
 

MW4 - � CIANA WEW. NO� NA 24cm (25cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

SD1 DACH NIEOCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
poszycie ze sklejki wodoodpornej
krokwie konstrukcji dachu

SD2 DACH OCIEPLONY
dachówka: cementowa /ceramiczna /blachodachówka

aty sosnowe 4 x 5 w rozstawie dost. do dachówki        4.0 
kontr
aty deski (na szer. krokwi)/ wentylacja        2.5 
membrana wiatroizolacyjna, paroprzep. 800g/m2/dob�
krokwie konstrukcji dachu
ocieplenie we
na miner. miedzy krokwiami (min. 17cm)      22.0 
ocieplenie we
na miner. na wieszakach stal.
folia polietylenowa- paroizolacyjna
plyty GK 12.5 mm na ruszcie

MZ - � CIANA FUNDAMENTOWA 24cm
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych       24.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce

MZ1 - � CIANA FUNDAMENTOWA OCIEPLONA gr.32 cm
okladzina klinkierowa/ tynk coko
owy (ponad terenem)
ocieplenie: styropianM20 do gruntu(12cm)/ Styrodur       8.0 
izolacja pionowa pow
okowa-bitumiczna x3,na rapówce
� ciana z bloczków betonowych       24.0 

MZ2 - � CIANA ZEW. KONSTR. OCIEPLONA gr.36(37)cm
tynk mineralny na siatce
ocieplenie - styropian       12.0 
� ciana:Gazobeton/Ceram.pustak szczelin. "U"(25cm)      24.0 
suchy tynk-plyty GK / tynk cem.-wap.kl.3 /glazura

MW2 - � CIANA DZIA	OWA LEKKA 10 cm (12,5cm)
plyty GK zaleznie od typu pomieszczenia        1.3 
ruszt metalowy lub drewniany       10.0 
welna mineralna miedzy slupkami       10.0 
plyty GK typ: zale� nie od rodzaju pomieszczenia        1.3 

SS2 STROP drewniany - podsufitka
konstrukcja stropu
we
na mineralna 12cm mi� dzy j� tkami stropu 
folia paroizolacyjna
dodatkowa termoizolacja mi� dzy rusztem
ruszt wsporczy pod p
yty gk
p
yta gipsowo-kartonowa mocowana do rusztu

SS1 STROP NAD PARTEREM
pod
oga alternatywnie-wyk
adzina,terakota,klepka
szlichta betonowa z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
izolacja wodochronna w pom. mokrym
izolacja akustyczna-styropian, we
na mineralna (opcja)       2.0 
konstrukcja stropu - strop TERIVA NOVA       24.0 
sufit - tynk g
adki

PG1 - POSADZKA MIESZKANIA NA GRUNCIE
pod
oga alternatywnie:  wyk
adzina; terakota...
szlichta beton. z prow. instalacji, zdylatowana        4.0 
ocieplenie - styropian M30       10.0 
folia hydroizolacyjna 2x na zak
ad
zatarcie beton warstwa wyrównawcza
beton B 7.5       10.0 
warstwa zag� szczonego suchego piasku       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

PT1 - POSADZKA TARASU - PODESTU WEJ � CIOWEGO
terakota na zaprawie mrozoodpornej
beton klasy B15 zdylatowany 1x1m        5.0 
beton (gruzobeton) klasy B7,5 zdylatowany 1x1m
podsypka � wirowa       20.0 
grunt rodzimy po zdj� ciu humusu

MW1 - � CIANA DZIA	OWA MUROWANA 12cm (10cm)
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura
� ciana:Gazobeton/Ceram. ceg
a dziurawka       12.0 
tynk wewn� trzny: cem.-wap.kl.3 /glazura

Przekrój poprzeczny A-A
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ze wzgl� dów estetycznych:
poi� kszono element do wymiaru 20x20cm

(np: jako kszta
tki styropianowe)

ok
adzina z
impregnowanego

drewna na ruszcie

ok
adzina z
impregnowanego 
drewna na ruszcie

� eberka z
impregnowanego 
drewna

ze wzgl� dów estetycznych:
poi� kszono element do 
wymiaru 20x20cm
(np: jako kszta
tki styropianowe)

element
dekoracyjny

w pasie coko
owym
ok
adzina - np: z p
ytki

klinkierowej

ELEWACJA FRONTOWA
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owym 
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balustrada wg rozwi� za�  
indywidualnych producenta 

ok
adzina z
impregnowanego 
drewna na ruszcie

ok
adzina na s
upie
np: imitacja drewna

konstrukcja pergoli
drewniana

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJE frontowa i ogrodowa

UWAGI :

- widoki uwzgl� dniaj�  cz�� ciowe wyko� czenie elewacji 
jako np oblicówka z drewnianych desek

- ostateczny sposób wyko� czenia elewacji 
zewn� trznej do ustalenia z inwestorem
(oblicówka z desek, tynk cienkowarstwowy )

-  okna po
aciowe - do wykonania 
w drugim etapie inwestycji (w przypadku
adaptacji poddasza na u� ytkowe)
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ok
adzina na s
upie
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w pasie coko
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ok
adzina - np: z p
ytki 
klinkierowej
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+3,19
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ok
adzina z
impregnowanego 
drewna na ruszcie

w pasie coko
owym 
ok
adzina - np: z p
ytki 
klinkierowej

balustrada wg rozwi� za�  
indywidualnych producenta 

element dekoracyjny
(impregnowane drewno)

UWAGI :

- widoki uwzgl� dniaj�  cz�� ciowe wyko� czenie elewacji 
jako np oblicówka z drewnianych desek

- ostateczny sposób wyko� czenia elewacji 
zewn� trznej do ustalenia z inwestorem
(oblicówka z desek, tynk cienkowarstwowy )

-  okna po
aciowe - do wykonania 
w drugim etapie inwestycji (w przypadku
adaptacji poddasza na u� ytkowe)

ELEWACJE BOCZNE
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PERSPEKTYWA WIDOK OD OGRODU

- widoki uwzgl� dniaj�  cz�� ciowe wyko� czenie elewacji 
jako np oblicówka z drewnianych desek

-  okna po
aciowe - do wykonania 
w drugim etapie inwestycji (w przypadku
adaptacji poddasza na u� ytkowe)

PERSPEKTYWY

PERSPEKTYWA WIDOK OD FRONTU


